Thème : Objets connectés / Séance 4- Activité 6: La voiture connectée
Séance 4 : Activité 6, la voiture connectée en bluetooth

Sources : Christophe REVY

Thème : Informatique embarquée et objets connectés

Environnement envisagé : 
· PC
· Micro:bit
· Module bluetooth de type HC05 ou HC06
· logiciel Mu de développement pour micro:bit.
· Smartphone android

Prérequis : 
· Initiation au python

Durée : 
· séance 45min

Objectifs :
· Elaboration de la communication entre  la voiture « microbit » et un smartphone par liaison bluetooth.
· Réaliser deux programmes d’un objet avec de l’informatique embarquée.





1. Présentation de l’étude

Problématique :

La voiture doit pouvoir envoyer ou recevoir des données d’un smartphone.

Résolution du problème

Une des communications possibles sans fils est la communication Haute fréquence de type bluetooth.

Le cahier des charges de la voiture connectée :

Dans un premier temps la voiture va fournir sa température (donc la température de la carte microbit) au smartphone.

Pour aller plus loin …

Dans un deuxième temps on peut faire « parler » la voiture en commandant depuis le smartphone. 













2. Les tests unitaires 

Avant de se lancer dans la réalisation complète du cahier des charges, il faut s’assurer que la communication fonctionne


2.1/ Test de mesure de la température

Programme de test de la température de la carte microbit de la voiture. 
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2.2/ Test de communication bluetooth en émission de la carte microbit vers le smartphone

Dans un premier temps, il faut connecter le smartphone et le module bluetooth (ici HC06)

Il faut installer puis lancer l’application « Bluetooth Electronics »
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Il faut cliquer sur « connect » (en haut à droite) , nous obtenons l’interface suivante : 

[image: ]
Ici, il faut choisir « bluetooth classic »


L’application ouvre alors une interface qui liste tous les modules bluetooth de l’environnement, ici il existe bien le HC06  (connecté à la carte microbit)

[image: ]

Il faut cliquer sur « HC-06 », et au bout d’un petit temps d’attente, les deux systèmes sont connectés, nous le visualisons en haut de l’image suivante.
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Nous allons maintenant choisir la bonne interface pour visualiser les informations envoyées par la carte microbit :
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Le programme sur la carte microbit à exécuter : 
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Le résultat attendu sur le smartphone : 

[image: ]

Nous avons bien l’affichage des valeurs positionnées dans les deux variables « buf1 » et buf2 »

Donc CELA FONCTIONNE !!
3. Mise en œuvre du cahier des charges

3.1/ Cahiers des charges : 

Vous devez modifier le programme d’envoi de données par bluetooth pour envoyer la température de la carte microbit.


3.2/ Travail à faire :

Concevez un programme qui satisfait le cahier des charges.







Pour aller plus loin : 

On peut faire parler la carte microbit depuis le smartphone !!!!

Sur l’application  il faut créer sa propre interface.

Ci-dessous, un exemple d’envoi d’un texte :
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le code informatique de la carte microbit permettant de recevoir la phrase : 

[image: ]
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ruban connecté voiture.py % | recepton bluetooth vipy X | transmission bluetooth.py X | température voiture.py 3 envoie temp bluetooth.py X

. # Ecrit ton programme ici ;-)
. # essai envoi données de la carte microbit
. #vers le smartphone par bluetooth

. frommicrobit imports

. # configuration liaison sériepour module bluetooth
. #choix des broches pour RX - TX

. uert.init(beudrate=0600, tx

= pinl, rx = pin2)

u  #initialisation de la variable bufl pourenvoyer une température
5 bufl="sT2ox"

w  #initialisation de la variable buf2 pourenvoyer une humidité

o buf2="sHgox"

= #ecrite des valeurs des varisbles donc envoie des valeurs vers le smartphone

a  uart.write(bufl)
4w sleep(1000)

s uart.write(buf2)
= sleep(1000)

= #configuration PC

«  vart.init(baudrate=115200)

Fichier envegiiré: C:/Users/crevy.B03-SMAG-MO216/mu_code/transmission bluetooth.py
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# Ecrit ton programme ici ;-)
from microbit importx
import speech

#affichage sur M comme Marche !
display.show("M")

uart.init(baudrate=9600, tx = pinl, rx = pin2)
uart.write("xD75")
while not uart.any():
pass
#affichage de R comme Réception !!
display.show("R")
#sleep (400)
message = uart.read(20)
chaine=str(message,"utf-8")
speech.say(chaine, speed=120, pitch=100, throat=100, mouth=200)

uart.init(baudrate=115200)
#pour les tests
print(message)
print(chaine)
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# Ecrit ton programme ici ;-)

from microbit import %

SEIES

while True:
temp = temperature()
print(temp)
display.scroll(str(temp) + 'C')
sleep(500) ‘
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